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TERMO N. 102.864
Privilégio de Invenção "Novo pro-

cesso de fabricação de peças flexíveis,
de material termo-plástico".

Carlos Antônio Pereira — São Paulo.
19 — Novo processo de fabricação

de peças flexíveis de material plástico
ser injetado no molde sempre por uma
das extremidades da canaleta na qual
o produto é configurado, com a obten-
ção de uma orientação molecular uni-
forme em tôda a peça e em um deter-
minado sentido. Segue-se mais um
ponto.

TERMO DE PATENTE N. 9 103.725
De 14 de julho de 1958

Requerente: montecatini, soclete
Generale Per L'Industria Mineraria e
ChiMiCa e Karl Ziegler — Itália.

Título: "Materiais Termoplásticos
Aperfeiçoados".

Privilégio de Invenção.
19 — Um material tertrionlástico,

caracterizado por ser constituído prin-
cipalmente de um polímero altamente
cristalino ,de alto péso molecular, de
propileno, em mistura com um copola:
mero sólido de propileno-etileno, o
dito copolímero contendo de 30 a 70%
de etileno, em peso. — Seguem-se os
pontos de 2 a lo. .

•
TERMO DE PATENTE N. 107.933

De 14 de janeiro de 1959
Requerente: A. 1 T Development

Corporation — sEtados Unidos da
América.

Titulo: "Processo e aparelho para
preparar concreto seco ensacado". -

Privilégio de Invenção.
1 9 No processo de fabricação e en-

sacamento de concreto seco, pre-mis-
turado, as fases caracterizada por:
Impulsionar uma corrente de areia na-
tural e durante esse impulsionament0
agitar a areia com a presença de urna
chama de rajada, para elevar a tem-
peratura de reia o: suficiente para
desidratar a mesma; misturar a cor-
rente de areia quente e desitratada
com uma corrente em movimento de
um agregado natural, não aquecido,
agitando e impulsionando as corren-
tes misturadas da areia e agregado
até esfriar parcialmente a areia e de-
sidratar o agregad,o por troca de
calor entre a areia e o agregado; re-
colher intermitente quantidades pre-
determinadas de areia e agregado de-
sidratados e misturar os mesmos com
quantidades predeterminadas de ci-
mento hipráulico seco; e ensacar su-

Cessivamente ditas quantidades em
embalagens de papel resistente à umi-
dade, numa temperatura superior a
449C para impedir a reabsorção da
unidade.	 Seguem-se os pontos de
2 a 35.

TERMO N.9 103.196
•

De 17 de junho de 1958

alontecatini, Societá Generale Per
landustria Minerarite Chimica —
Itália.

Titulo: "Elastômeros Aperfeiçoados
e sua preparação".

Privilégio de Invenção.
19 — Processo de p] eparar um elas-

tômero, caracterizado por comPreen-
der a vulcanização •a quenae, de uma
mistura de um polímero ou copoli-
mero de alta-ofelina; de uma intêqn
mero de alta-efelina linear, amorfa,
e substancialmente aa turado,l com
borracha natural e-ou borracha sin-
tatica altamente insaturada, na pre-
sença de um estivado] capaz de ceder
radicais livres — Seguem-se os pon-
tos de 2 a 14.

TERMO Nal 108.242

De 29 de janeiro Cie 1959

Zahnradfabrik Friedrichshafen Ak-
tiengesellschaft — República Federal
Alemã.

Pontos característicos da invenção
de "Direção de Fôrça Auxiliar" —
(Privilégio de Invenção).

19) Direção de força auxiliar ',para
funcionamento manual e de força au-
xiliar, especialmente para veículos a
motor, com uma caixa de direção
constituída era forma de cilindro Cle
pressão,- um êmbolo de força te ad-
missão dupla, movei no cilincirg t.e
pressão e provido de Órgãos de co-
mando cooperantes com os órgãos de
comando no êmbolo e com o veip da
coluna de direção aparafusado 1 na
porca de direção, sendo desiguais as
duas faces do êmbolo atingidas pe:o
óleo sob pressão, caracterizada pe:o
fato de ser provida para o desloca-
mento axiais da porca de direção 1 (3)
relativamente ao *embai s de força! (2)
urna porca de regulagem (41) axial-
mente fixada em uma das partes ten-
do os órgãos de comando (êmbolo de
porca de direção), de maneira tal
que fendas de admissão (12, 13) para
o óleo sob pressão possam ser adapta-

c	 e
das de modo que, na is ssição do em
enismo de direção para marcham

reta, tenham elas dimensões desiguais
e isto, de modo que selam iguais as
forças de pressão atuantes sôbre as

faces de pressão desiguais do êm-
bolo de fôrça. — Um total de 4 pon-
tos.

TERMO N.9 108.206
De 28 de janeiro de 1959

Requerente: United State,s Steel
Corporation.

Local: Estados Unidos da América.
Título: Aperfeiçoamentos em um

processo e aparelho de revestir, com
alumínio, fita de aço em movimento.

1.9 Aperfeiçoamento em processa sle
revestir, com alumínio, fita de aço
em movimento, após dita fita ter sido
limpa e desoxidada, por condenação
de alumínio vaporizado sob alto vácuo
em u ma câmara de ,gt vestimento,
caracterizado pelo fato de passar dita
fita sob exclusão da atmosfera extOnia
através de urna primeira série de câ-
maras sucessivas, antes de penetrar
na dita câmara de revestimento e
através de uma segunda série de câ-
maras sucessivas, após deixar dita
câmara de revestimento, manter em
cada sérir de câmaras um vácuo nue
aumenta progressivamente em dire-

ção à dita câmara de revestimento,
secar a fita não revestida durante
a passabem através da dita primeira
vestida durante a passagem através
série de câmaras, e resfriar a fita re-
da dita segunda série de camaras. —
Seguem-se os pontos de 2 a 5.

TERMO N9 108.321
De 3-2-59

Privilégio de Invenção: "Fecho de
Correr de Material /artificial Mole-
cularmente Orientável bem ' como
Processo e Dispositivo para sua con-
fecção".

Optl-Lon Forschung Uund Bera-
tung W. Erich Ileilmann, estabele-
cida à Altendorfer Strasse 97, Essen,
Alemanha.

19 Processo para a confecção de
um fecho de correr de um material
artificial molecuarmente orientável,
por exemplo fios de poliamido, poliu-
tano ou semelhante, caracterizado
pelo fato de um fio (1) de poliamido
não esticado de qualquer corte trans-
versal, de preferência redondo, ser
esticado por pressão moldadora, exer-
cida transversalmente à direção do
fio para se obter uma orientação
molecular, formando-se nesta ocasião
pela pressão moldadora dentes (7)
subseqüentes com cabeças (14) e" en-
tre os dentes peças de ligação (a)
esticadas, e pelo fato dêste fio ser em
seguida costurado ou tecido com uma
fita textu (21).

TERMO N 9 109.181
De 17 de março de 1959

Requerente: Vidros Corning Brasil
S. A.

Local: São Paulo.
Taulo: Processo de separação de

pastes soldadas.
1 9 Um processo para separar par-

tes componentes de um artigo, no
qual as citadas partes são soldadas,
entre si, com uma solda de vidro
desvitrificado, caracterizado por pro-
duzir um ângulo reentrante na solda
de vidro desvitrificado e, depois, apli-
car tensões na solda para provocar
sua quebra. Seguem-se os pontos de
2 a 7.

TERMO N9 109.182

De 17 de março de 1959

Requerente: Vidros Corning Era-
sil S. A.

Local: São Paulo.
Título: Processo de separação de

portes soldadas. •
19 Um processo de separação de

partes componentes de um artigo,
estando as citadas partes unidas com
uma solda de vidro desvitrificado,
formada numa elevada temperatura
de soldagem, caracterizado por en-
fraquecer a solda por aquecimento,
pelo menos da zona de soldagem do
artigo, numa temperatura, superior à
temperatura de soldagem e colocar
a solda sob tensão, para' separar as
partes, — Seguem-se os pontos de
2 a 5.

TERMO N9 109.197
De 7 de março de 1959

Requerente: AMP Incorporateu.
Local: Estados Unidos da América.
Título: Ferramentas para colocar

Pinos.
1 9 Uma ferramenta para aplicar

urna fôrça de verificação a Um obje.
to caracterizado por compreender
um corpo e uma peça deslizavel em
relação ao corpo para engajar o
objeto a um retentor de mola para
manter a peça em uma posição dada
em relação ao corpo até que a f6irça
entre o corpo e a peça seja a fôrça
de verificação. Seguem-se os pontos
de 2 a 9.

TERMO N9 109.279
De 23 de março de 1959

Requerente: Union Carbida Corpo-
ration.

Local: Estados Unidos da Amerioa.
Titulo: Conjunto de Bateria

Elétrica
19 Uma montagem de bateria essa

racterlzada por compreender UAI I.*
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As Repartições Públicas
everão remeter o expediente
' 

''"Iestinado à publicação. 'nos
ornais, diàrianiente,., • até ,às

115 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas.	 .
1 — As reclamações pertinen-
Nes à matéria "retribuida,. 'nos
rasos de erros ou omissões, de-
verão' ser formuladas por es-
'crito, à SeçãcI de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
cié 72 horas após a salda dos
Orgãos

parte superier do enderêço vão'
impressos o número do talão
de registro, o 1116 e 'o ano em
que findará.	 •

A fim de- evitar solução de

• • Cr$	 450,00
Cr$	 000.00

Exterior:
• Ci't 1.000,00

continuidade no. recebimento
dos jornais, devem os cwinan-
les providenciai a respectiva
reliovaçãc, com antecedência
mínima, de trinta (30) dias.

.As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e às
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.

fim de possibilitar a re-
messa de valores acompanha-
doi de esclarecimentos quanto
à sela aplicação, solicitamos
usem os interessados prefe-
rencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro , do Departamento
de Imprensa Nacional.

Os suplementos ás edi-
ções .'dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinante§ que
os solicitarem no ato da assi-
natura.

—O funciónário público fe-
derai, para :fazer jus ao des-
conto indicado, deverá provar
esta condição no alo da assi-
natura.

— O custo de-cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acresci-
do de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano. e de Cr$ "1,00. por ano
decorrido .

_	 .
CHEFE 00 SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES

MURILO FERREIRA ALVES

-

' REPARTIÇÕES E PAItTICuLARES

Copiláte Interior:

cmare DA suçEo os ~Aça°
FLORIANO GUIMARÃES

•

I

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:
Semestre- .	 600,00 Semestre
Ano . • • •. . .

• 

Cr$ 1.200,00 Ano 	

Ano
Exterior:

Cr!S _ 1 .300.00 !Ano

cipiente eigido alongado tendo adap-
tada- no mesmo uma pluralidade de
pilhas substancialmente chatas sen-
do dispostas em camadas e cujos
terminais são ejóttricamente interli-
gados, tampas isolantes que se adap-
tam e envolvem as c ems eas de pilhar.

•e pelo menos uma placa leteral inter--, posta entre a lata e 2S tampes iso-
lantes das camadas de pilhas em.
pelo menos, um lado da mesma e
sendo de um forniste tal que apli-
quem ema pressão semelhante a
uma mola na montagem de amadas,
tanuasversaimente a mesma e trans-
versal RD recipiente de moda a lzans-
mitr a pressão às pllbs .R individuais,
dessa forma mantendo um contato
de baixa re.sistencia e'étrica, sem
quaisquer conexões -soldadas. — Se-
guem-se os pontos de 2 a 12.

TERMO N9 109.406
De 30 de março de L959

Requerente: Vidros Corning Bra-
sil S. A.

Local: São Paulo.
Titulo: Válvula de Raios Cató-

dicos.
1 9 Uma válvula de raios catódicos

oaracterilada por ter um Invólucro
com urna parte de corpo e uma
parte de fechamento da faca ante-
rior de vidro, tendo a citada parte
que fecha a face terminal. — Se-
guem-se os pontos de 2 a. 4.

al•

TE:R31110 N9 109.807
De 16 de abril de 19a!

Iluck ManUfacturing -Company —
Estados Unidos da América.'

Titulo: «Ferramenta Aplicadora de
Retentores e Unidade Propulsora".

Privilégio de invenção.	 ,
- 19 Unia ferramenta aplicaaera de

retentores que tia uma parte de ci-
lindro e um êmbolo montados, para
movimento alternativo na parte do
itlindro entre posiçees

-

centos as extremidades opostas da
parte do cilindro a ação aplicadora
do retentor ou grampo sendo propor-
cionada pelo deslocamento reciproco
entre a parte do ciandro e o êmbolo,
caracterizada por dispositivos de
chave de comando montados sôbre
a dita ferramenta, apropriados para
controlar uma unidade motriz remo-
ta ou afastada., proporcionando unia
fonte de fluido sob pressão para
acionar o êmbolo numa ou noutra
direção, e dispositivos respendentes
em funcionamento ao - deslocamento
do dito embolo para urna das ditas
pOslrile-S linittES para aliviar a pres-
são do fluido que adem o dito êm-
bolo. para a dita posição limite. —
Seseem-se os pontos de 2 a 21.

TO.RMO 'N9 110.101
1	 De 30 de abril cio 1959

Requerente: Siemens Ralske
Aktiengesellschaft, firma alemã, esta-
belecida em Berlim e Munique, Ale-
manha.

Pol4os característicos de: «Válvula
termionico- (Pritilég10 de Invenção)..

1. 'Válvula termiônica, caracteriza-
da pelo fato de que o seu catódio
apresenta a forma de uma grade de
malhas formada pelos filamentos, e
se acha circundada par um ou vários
eletródios igualmente construidos era
forma de grade de-mallias. —
total-de 3 pontas.

M3.10 N° 110.130 -
De 30 de abril de 1959

Requerente: Siemens lialske
Aktiengeselischaft, firma industrial e
oomerciai alemã, estabelecida em
Berlim e Munique, Alemanha.

Pontos característicos de: "Relê
mona-bobina polarizado" (Privilégio
de Invenção).

1. •Itelé mono-bobina polarizado
com circuito de fluxo continuo, fe-
chando via o intimido, caracterizado
pelo fato de que o ima permanente

polarizador, -- ataca com um dos seus
poios nas sapatas peltua's do uucleo
de ferro doce do imã, entre as quais
se ecentra o entreferro no çual o in-
duzido penetra com- uma de suas ter-
trenadrate, e ataca com o outra Paia
no induzido, além do centro de rota-
ção do mesmo, de tal maneira, que o
fluxo do imã permanente sai do in-
duzido em direção perpendicular a
direção 'do movimento do mesmo, —
Um total de 6 pontos.

TO.2eMo N o 110.218

De 6 de maio de 1959
Parbenfabriken Bayer Aktienge.sc-

llschaft — Alemanha.
Revestimentos, pinturas. películas,

impregnaçbas e similares" (P<Ivilée
alo de Invenção).

Processo de produzir revestItucn-
tos, pinturas, pelicukts, imnreanaaães
e similares, como descrito na patente
alemã 756.068, caracterizado pelo
fato que, em lugar dos dilsocianatos
mencionados na referida patente, se
empregam compostos livres, contendo
grupos Isodianato, Para adição de dl-
isorin netos a campastes poli-funcio-
nais.

~O NO 110.102

-
De 30 de abril de 1959

Requerente: Siemens eraisae
Aktiengesellschaft, firma alemã, esta-
belecido em Berlim e Munique, Ale-
manha.

Pontos característicos de: "Proces-
so para fabricar condensadores elé-
tricos enrolados, em particular, con-
densadores de - pequenas dimensões"
Privilégio de Invenção).

1. Processo para. fabricar conden-
sadores elétricos enrolados em' parti-
cular condensadores de amena pe-
queno e, com, pelo menos, uma ban-
deirinha de cçntato embutida ou pre-
ferentemente firmemente ligada com
a ermadura, por exemplo, mediante
so'ria, acho:tildo-se reforçado o dielé-

trieo no lugar da bandeirinha da coa-
tato embutida, principalmente pro-
cesso para fabricar condensadores en-
rolados por meio de material ardil.
ciai retrátil no calor, caracterizado
pelo fato de que o começo de unia ou
de várias tiras dielétricas é enrolado
em forma dobrada, e. ainda, pelo fato
de'que a bandeirinha ou as bandeiri-
nhas de contato são embutidas ainda
dentro da parte. do dielétrico, refor-
çada;pelos dobrementos. — Uni total
de 5 pontos.

TneM0 N9 110.219
• De 6 de mai0 de 1939
Farbcniabriken 13ayer Aktiengese-

llschaft — Alemanha.
Ponto característico da invenção

de "Processo de produzir materiais
leves da natureza sólida ou elástica"
(Privilégio de Invenção).

Processo de produzir materiais le-
ves alinmpute porosos de natureza
sólida e elástica, especialmente para
fins de construção e de isolamento,
bem como, para eaponjas e similares,
cuja substância de suporte consiste de
produtos de fto de dllsocionatos
OU compostos reagindo .com diisocia-
natos, com substancias de maior péso
molecular, contendo na molécula,
pelo menos.. dois átomos de hidroga-
nia substitafveis, de acOrdo cair& a

_patente alemã 915.474, caracterizado
pelo fato que se empregam, corno In-
tumesoentes, água ou compostos hl-
drcxíliios orgânicos de baixo peso
molecular.

1 — Os originais deverão ser
Wactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de di-
reito, rasuras e emendas.

Excetuadas as para o
;exterior, que serão -sempre

cts assinaturas poder-
-ão tomar, uri qualquer épo-

ra, por seis meses ou urn ano.
— As assinaturas vencidas

'poderão ser suspeOas seril

aviso prévio.	 ,
I Para facilitar aos assinantes

verificação do prazo de vali-
dade de soas assinaturas, na

=MO N9 110.222
De 8 de inalo de 1959

Teleftniken G. M. B. R. —7 Ale-
manha.

Pontos cstracteristicos da invenção
de ',Processo para sincsonização de
filmes sononos e de imagem, separa-
damente projetados, para sua, exibi-
ção simultáneo.' (Privilégio de In-
venção".

1. Processo para sincronização de
filmes sonoros e de Imagem separa-
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demente projetados, para sua exibis
Ção simultâneo., com emprego de wro
porta-som não-perfurado segundo o
processo de som magnético, e de uma
marcação sincronizadora, gravada no
porta-som, caracterizado pelo fato
de que a marcação sincronizadora é
aplicada ao porta-som simultanea-
mente com a gravação do som (fre-
qüência 'de comando, som de coman-
do), servindo, por ocasião da repro-
dução, diretamente à manutenção do
sincronismo constante entre o aPa-
relho eonoro e o projetor de ¡marna
— Uni total de 4 pontos.

Toso.oessi oza 113.458

' • De 19 de maio de 1559

Requerente: Siemens Halske
Aktiengesellschaft, firma alemã, es-
tabelecida em Berlim e. Munique,
Alemanha. •

Pontos Caracterieticos de: ,; "Ele-
mentos de Circaito Elétrico embutido
em estalo eras particular condensadore
eletrolitico" (Privilégio de Invenção).

1.0 — alimento de circúlto elé-
trico embutido cm estojo, com um
passam uro de corrente na tampa iso-
lante de estójo, cujo passamuro é COAS-
titulei° por um ineSal asalvula, em
particular alumínio, caracterizado
pelo fato de que o passamuro
cemente condutivo consiste em no
mínimo dois metais diferentes em
uma tampa isolante configurada domo
elemento de construção ardi-estuai,
sendo a parte do paesamuro, que se
projeta no interior do estója, for-
mado de um metal-válvula, enquanto
a outra parte, que conduz ao exterior,
é formada por um metal diferente,
como latão. Um teeal de cinco pontos.

TaRMO N.^ 110.450

De 19 de inalo de 1959

Requerente: Clemens Auaust Voigt,
lIehr-Grenzhausen, Alemanha. Ponto
caeacteristico; -Amortecedor de ma-
terial flexível elasticamente, por
exemplo, borracha, unido indisselii-
velmente a lima rapa rigeda, para a
proteção dos ocupantes de veicules,
principalmente de veleuloe a motor
para todo•terrene" (Privilegio de In-
venção).

Amortecedor de material flessioel
elàsticamente, por exemplo de bor-
racha, unido indissolavelmente a 'uma
rígida, para a prcterao clea ocupantes
de veicules, principalmente de veículos
a motor para todo terreno, caracte-
rizado pelo fato de ser o material
elástico construído cena um perfil tine
nariz e de estar daposto no ripa
rigida de /arma tal que esteja saleta)
essencialmente, a flexão telt empo
na direçao Co choque das partes do
corpo incidentes.

TORMO Na110.452

De 19 de maio de 1539

Requerente: Clernens August Voigt,
Iltihr-Grenehausen, Aelmanha.

Ponto característico: -Peça estru-
tural de borracha e metal com enta-
lhes de ralei rena borracha" (Prieilégio
de, Invençao)

1.9 — Peça estrutural de borracha
e metal com entalhes . de alívio na
parte de borracha,. caracterizada pelo
fato de serem produzidos os ditos en-
talhes de alivio pela remocão das in-
tumescências que se meraf—non na
borracha sujeita à m e-- -"tal
de 2 pontos.

TaR1V10 Nd 110.468
•-. •	 De 19 de maio de lii59•-
. Telefunkcn G.M.B.31. --a • Ale-

manha. .
Pontos característicos da inven ão

de "rainha Co-Ania/ cte Alta e-
qüência" (Privilégio de Invenção)

1.0 — —Linha ou cabo co-axial de
alta frequancia, cuja dereetros se mo-
dificam em um ponto, conservo4do
porém iria-Iteraste _a -resistência de
onda, caracterizado pelo lato ele ue
o ponto onde auraenta o datmetroj do
condutor Interno. e derlocado. rela-
tivamente ao ponto onde aumen
diâmetro do condutor externo, por
trecho tal (figura 2). na direção Ida
secção da linha que cantem os
metros majorados, ,que a resistência
de onda d6 quadripolar, formado pela

1Seeeão intermediária entre os ons
pontos ,. de majoração diametral . fi-
gura 3), seja igual à i esistência de
onda do ca» ou linha 'o-axial. Um
total de 6 pentes.

'TaRad0 N.o 11( 1 .6e5
De 22' de maio de 1959

Requerente: &ermas Schuepert-
werke Aktiengesellscaraft, firma alemã;
estabelecida em Eriangen, República

/Federal Altana. Pontes Caracteristi os
de "D1sposiç5o para reclinar a ta0 ão
do núcleo e da bobina ale magne0 s
comutadores especialme ate inc das-
juntores" (Privilégio de Invenção).

1.° Daposição para facilitar a fi-
xação do núcleo e bablua das ma ',-
netos de comutação, especianne te
em disjuntores, can:eterizada p lo
fato de can o núcleo de magneto ai
suportado num proloneamento, à
maneira de corrediça, do corpo da b -
bina, cujo prolongamento, depois de
corrido para dentro de una peça-su-
porte correspondente cio mag,neto
comutador, é gixada ali inecliante um
dispostvo de n I erronia mento . tini
total de 3 pontos. 	 •

Taieselo 19 110.6a6
De 22 de maio de 1959•

Depositante : Sim:tecos - schucker-
twerpe Aktiengeselischaft, em la.-
lang,en, Alemanha.

Pontos peracteristicee de . "caldesers
com tubos refrigeradcuas externas
para aparelho§ elótricos, ejo particuler
tranáforrnedores (Privilégio de In-
vença o ) .

1.0 — Caldeira fechada de aparelhes
com elementos refrigeraciozes externos,
especialmente tubos relrige l e• le, ,
em particular para transformadores.,
caracterizada pelo fato de que ns
mínimo uma parte dos tubos refri-
geradores é :locanda na caldeira por
meio de peeas intermediárias, adepel
tadas, cm particular soldadas, de urt
lado, à parede da caldeira e, de ouram
lado, aos tubos refrigeradores, Unt
total de' 5 pontos. 	 .

•

T1SISO10 N,° 110.223

De 6 de inalo de 1959

Telefunken G.M Bal. — Alemanha
• Pontos característicos da invenção
de "Mecanismo para . movimento de
portadores de som gravado em parti-
cular de .Porta-Magnetogramas"
(Privilégio de Invenção).

1.9 — Mecanismo para movimet
de portadores de som gravado, e
particular de porta-riaagretogramas
cujo corneto físico com o cabeçot
gravador ceou reprodutor é cancela;
do durante seu avanço ou recuo ace-
lerado, provido de rolos propulsor e
de compressão, • cartleterleado pelo

fato de que quando, em funciona-
mento, o rolo de compressão estiver
afastado do rôlo propulsor, a fita . e
afastada dos cabeçotes 'magnéticos e
do- rôlo de som, ao passo 'que, quan-
do o rôlo de compressão comprime
a fita contra o rolo propulsor, a mes-
ma encontra nos ditos cabeçotes.
Um total de 2 pontos.

VERMO N.9 110.321
De 12 de maio de 1959	 •

Requerente; Solo Cup Compiny,
finta norte-americana.

Pontos caracteristicos de: "Dapo-
&atoo Transportador de ar compri-
mido para cepos de papel ou simi-
lares". • (Privilégio de Invenção).

1.° — Máquina para fazer copos
de papel, compreeendendo um porta-
copos, próprio para receber e supor-
taruni copo de papel, e podeoao
mover-se com o espo até urna esta-
ção para descarregamento do copo:
um tubo de descarga que se estende
desde a dita estação e tem urna en-
trada, opoeta a uma extremidade do
copo de papel, enquanto este perma-
necer em disposição sôbre o parta-
copos na referida estação, caracte-
rizada pelo fato de serem prpvidos
no porta-Copos meios mecerileog para
fazer contacto com o So'tar ligeira-
mente o copo de papel de sabre o
MeSMO: pelo fato de que uma plu-
ralidadeede jatos de ar é dirigida na
entrada do tubo de descarga era'dl-'
reção radialmente entrente sob, ura
ângulo 'com o eixo do tubo, e pelo
fato de , serem providos meios para
suprir ar comprimido aos ditos jatos,
a fim-de aspirarem ó copo de sõbbre
o suporte eu porta-copos. e dentro do
tubo de descarga. Um total de fi spon-
tos. •

'
TERMO Nd 110.482

De 20 de maio de 1959
Requerente: The Goodyear Tire

& Rubber Company,
Local: Estados Unidos da América.
Titulo; Composições para sapatos
1.9 — Uma superfície resistente a

desgaste para sapatos, caracterizada
por uma composição de poli-uretana
curada resultante da reação de u'a
mistura que compreende um poli-
ester adipato de poli-etileno tendo
paso molecular de 900 a 1.503 e am
n.0 de ácido não superior a 5, di-lso-
cianato de tolieno ou mistura de di-
isc-cionatos de tonteiam uma farinoa
celulosica e, como reticulador, uma
dieamina orgânica, estando o reti-
culador presente numa proporção de
ordem de 0,5 a 0.8 moi de poli-ester,
estando o dl-lso-cianato presente nu-.
ma proporção de ordem de 1,7 a 2.22
mols por mol de poli-ester, estando
o di-lso-clanato presente num exceçe
molar de, pelo menos, 10% mala do
que a soma das proporções reolecela-
res do poli-ester e do reticulados- e
estando a farinha celulosica presente
numa proporção de CO a 90 partes.
em pêso, por 100 partes, em peso, de
poll-ester. Seguem-se em pontos de
2 a 144.

•

n•••••••••nn•........

TERMO N.° 110.481
De 20 de maio de 1959

Requerente: Ilational Lead Com-
pany.

Local: Estados Unidos da América.
Titulo; Bloco fundido em 'molde
1.0 — Um' bloco fundido em molde

para um motor de combustão inter-
na, caracterizado em que êle é fun-
dido em uma operação para propor-
cionar uma pluridade de furos cair,-
dricos se comunicando cem poeedes
que definem uma galeria de cilindros
um çarter sendo integralmente "asado
as ditas *paredes e convneeentiendo

paredes transversais com recessos
para prover urna eonstrução de pê.,,o
'leve e para definir _superfícies de
mancais do eixo de manivela, o dito
carter também' sendo formado com
bolsas de óleo estendendo-.se da, di-
tas superfícies de mancai do eixo de
manivela para um linha de alimen-
tação de óleo principal pelo menos •
em patee formada durante a opera-
ção de fundição, o dito bloco de mo-
tor ao ser fundido sendo livre de
partes rebaixadas. Seguem-se os
pontos de 2 a 11.

TÉR,M0' DE PATENTE Nd 109 917

De -23 de abril de 1959 •

Requerente: N.V. Philms Oleei-
lampenfabrieken — Holanda., .
, Titulo: Aperfeiçoam:oitos em ou
relativos a receptores de televisão nos
quais o tamanho da torção da tela
do tubo de imagem efetivamente uti-
lizada para reprod lian possue pro-
poma° de aspecto detrrnm1nadm pelo
tintal recebiden — Pdvileglo de In
vença°.

-

1.0 — Apsrfeiçoamentas em ou re-
lativos a receptores de televisão, aos
quais o tamanho da porção da tela
de imaoem efetivamente utilizada
para reprodução possue P roporção de
aspecto diferente da proporção de
aspecto determina pelo sinal rece-
bido, Caracterizado pelo fato do ar-
ranjo de circuitos exi s tente no re-
ceptor com a finalidade de ganir
uma corrente defletosa em 'dente-

feixe
de-serra",

 laãr Scimuiec o
denfaletceiirpeçrteloo ordena odserulear.

xão dee linha do tubo de imagem,
ser proporcionado de maneira que
o período de retorno do feixe ¡ perlo-
do de fly-back) e o valor de ponta-
a-nonta da corrente de deflexão ein
"dente-de-serra" se adaptam a pai-
rava-0 de aspecto da parte da tela
efetivamente usada para reprodução,
g pelo' fato do receptor compreender
dispodtivos destinados e produzir
uma emmeem aue permite ao feixe
ou feixes eletrônico; serem suprimi-
dos nein menos durante o dito perlo-
do de retarno (fly back) Seitiemese
os pontos de 2 a 12.

TERMO N.o 109.930
De 23 de abril , de 1959

Requerente: Slemene	 Halske
Aktieneesellschaft firma industrial
e comercial alemã, estabelecida em
Berlim e Munique, Alemanha.

Pontes caerieteristicos de "Resis-
senda Elétrica laminar para Altas
Freqüenclas" (Privilegio de inven-
ção).

Pontos Característicos.
1.9 — Resistência elétrica laminar

para altas freqüências, caracterizada
nelo fato de que seu corpo-suporte é
um cilindro óco, preferivenne.nte com
grande espessura de parede e peque-
no diâmetro interno, eeriad a cama-
da resistente aplicada à superficie
periférica interrla do cilindro aco.
Um total de 6 pontos.

TERMO N9 109.931
De 23 de abril de 1959

Requerente: Slemens & Italske
Aktiengesellsdhaft firma inclusteial e
comercial alemã, estabelecido em
nerlizn e Munique, Alemanha.

Pontos característicos de: *Con-
densador elétrico, em pernoitar,
condensador de bobina, com um dic.
létrico da folha de matéria plástica,
e processo para a sua fabileaçiea
(Privilégio de invenção).

1. Condensador elétrico, cer earta
cular condensador de bobina, com
uni dielétrico de fõlha de matérie
plástica, caracterizado pelo fato de -
que o dlelétrico é constituído por ca-
madas alternativas' de falha plástica n
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não-utirada os unilateraiments es-
tirada, e de folha plástica bilateral-
mente estirada, sendo as tolhas -a-ás-
bocas, que formam o dielétrico, i ni-
das entre si por tratamento tereli-
so, sendo especialmente coia.fas,
dadas ou cozidas entre si. 12271 teta/
le 11 pontos.

- •	 TÉ.'21\10 N9 110.404

Da 15 de maio de 199
'Requerente: Hort Stembniser.
Pontos característicos •te: "Cay.p(5

magnétiCo para embreagens c e
transmissloo eletronlagnéticas, com
am corpo de bobina de exi ãr.:19 01.1

lôgo de bobinas da exclação, a ser
!flautado com aoxilio de ema masaa
le enchimento numa rannura ane-
lar".

1. Corpo magnético para. Yaribr,a -
tens de transmissão eled:eomagneti-
:as, com um corpo de bodina de m-
:nação ou j&go de bobinas de ex-
:nação a ser engastado cora auxilio
te massa de enchimento 7.unia ra-
ahurad anelar no mesmo, caracteri-
sado pelo fato de que pio menos
ts paredes ax.lais da ranhara porta -
)obine, são providas de rnalineas
Mantes ou similares, destinarias •o
ecebimento da massa 1.2 encliinien-
n Um total de 3 pontos.

T1111110 N9 10.405

De 15 de maio de 1939

Requerente: Telefunken GMBH
sociedade alemã. estabelecida em
Berlim República Federal Alemã.

Pontos característicos de: "Miare-
lho Ernissoe-Recentor". (Priviié.glo
de Invenção) .

1. Aparelho combinado Co ern isoor-
recepkor, operado mediante pulaaçes
com uma só aniena, cujo reeeptoa é
automâticamente b loqueada durante
os períodos de ernleseo,
do pelo fato de que, no âmbito do
condutor que vai ao receptor, ou tu.
um conduto- de derivarão ramifica-
do do meomo, "ri disposta inna vál-
vula de de-carda e .dáo mi um trecho
centelindoe, cuja ignie5.° e causada
direte.mente pelas n oci laeoes .endesô-
ras, e elija poaieão !aerane.c.rica
longo do con eIn for é esen•dr!.i nt
serte gile a vd1vula, ands a Rua imi-
çao, provoca lima reisistã ir l a de an-
trada milito elevaria co ro-10,roralie
vai ao recepto-. _Um total de g r.011-

. tos.

TÊRMO N9 110.406
* De 15 de maio de 1939

Requerente: Telefunken GMBH.
sociedade alemã, estabel .wida em
Berlim República Federal Alemã,

Pontos característicos de: "P,• ccez-
so para manipulação de aparelhos
para gravação e reprod leão de som
com porta-fonograrnas em forma de
fita, em particular anarella,s de som
magnéticos". (Privilégio de inven-
ção).

1. Processo para manipulação ou
operação de aparelhos para gravação
e reprodução de som, zom porta-fo-
nogramas de rastro magnéta.:0 duplo,
caractert...do pelo 'ato de ser utili-
zado um cabeçote gravador eaou re-
produtor, eventualmente t;analoêm um
cabeçote cancelador, cujo entiefeiwa
efetivo só tem de comprimento • a
metade, ou a quase-meta le, da lar-
gura do porta-som, e que, uara gra-
vação ou reprodução do segundo ras-
tro magnético-, o carretel com a fita
enrolada é colocado, virado, sôbre o
prato desenrolador, enquanto e
retal descarregado é coiocado,. tam-
bém virado no sentido correto —
Sare o prato enrolador, Um total
de 6 pontos.

7.tamo N9 110.-a55
, De 19 de maio de 1959

Requerente: Slemens Halske
Aktiengesellschaft, firma alemã, es-
tabelecida em Berlim e Munique
Alemanha.

Pontos característicos de: "Prones-
a para produção de material isolan-

te metalizado em particular papel,
destinado a emprego em condensa-
dores elétricos ou. similares
vilégio de Invenção).

Proceaoo para plod .teã y de ma-
(dial isolante mewaizado, , em parti-

chiar papel metalizado, destinado ao
emprego em condensad yres elétricos
ou similares, caracteriztiJ pado fato
da que o material , aolante, por
exemplo papel, kl ser mel dizazio me-
cliente vaporização e preclditaçae, e
aul-Aneticlo, ante; do pro ;e•so de me-
ta :Ização propriamente dl :a) a uma
calefação ou sneagem mo vá :mo, rea-
1.bada vantajmlarrente s uma 'em-
1..p aatura de caeca de uo até .3C 0 C
Urr total de 1; ponto.

TrE.M.0 N.° 11.56
De 9 de agósto de 1951

Requerente: Industrias Reunidas
Max Wolf5-on S. A. .

Estado da Guanabara.
Título: Original configuração in-

tioduzida em protetcres de cinesco-
pios de televls:o.

Modelo industrial.

de televisão, do tipo que conjuga
a tela, a moldura e o painel numa
Inça única, caracterizada pelo fato
da tela (2), transparente, ser des-
mamada par acentuada saliência . (4)
feita na dita peça, de modo tal que
a tela acompanha a curvatura dos
cinescópios comuns, ficando seus
cantos (5) colocados abaixo do pla-
no da moldura (1.1) e a porção cen-
tral (6) muito acima do mesmo pla-
no: caracterizada ainda pelo fato da
peça única descrita sofrer,,
mente, um ressaluto retangllar (3)
transparente, tendo de comprimento
a largura da tela, que se constitue
no painel do aparelho de televisão,
ressalto este dotado, Partioalmento,
de uma pluralidade de orifícios ('f)
(7) de d i ferentes diâmetrcs, separa-
dos por pequenos retângulos (8) e
um losango (9) todos obtidos por
meio de pintura pelo lado interno
do ressalto; caracterizada ainda, pe-
1 fato de ser dotada de um disco
(10) saleinta, aplicado pelo lado ex-
terno do painel: internamente, o di-
to painel é ciberto totalmente por
uma lâmina colorida, ornada por
pontos e cruzes, alternada e equi-
dis tentemente distribuidas seja no
sentida vertical, horizontal ou obll-
oco, dando ao conjunto brilhante e-
feito decorativo.

Um total de 2 pontos.

TÊR MO N.° 131. 667
De 14 de agôsto de 1901

•Modelo industrial para: Novo mo-
delo de aliena.

Atma Paulista S. A. Industria e
Comércio.
•SãoPaulo,

do em peça inteiriça, em material
leve como o plástico tendo a fórma
de um paralelepipedo, sendo que um
dos lados se prolonga, formando um
plano vertical, onde dois orificios
va.sados, cilocads a uma mesma al-
tura, possibilitam a sua fixação.

Um total de 4 pontos.

TÈRMO N. o 131.811
De 19 de junho de 1931

Requerente: Mono Ishikava.
São Paulo.
Título: Melhoramentos em papa-

vento de brinquedo.
Modelo industrial.

1 — Melhoramentos em papaven-
to de brinquedo, constituído por um
papavento comum f,fixado numa
vareta de tamanho regular, carac-
terizado pelo fato dos anéis toma-
rem a configuração de brinqredo u-
sado, digo, brinco, usado no adôrno
de mulher como se vê representado
nos n. c's 1 e 2.

2 — Melhoramentos em papaven-
to de brinquedo, caracterizado ain-
da 'pelo fato da vareta que funciona
domo cabo, ser interceptado por
uma peça moldada na forma de um.
disco.

Um total de 2 Pontos.

TrfRAIO N. o 132.004
Depositada em: 29 de agasto de

10611.
Requerente: Golden Square Brasil.

Comércio e Indústria Produtos de
Toucador Ltda.

São Paulo.
Titulo: Novo modêlo de frasco.

1 — Novo modêlo de fiasco, ca-
racterizado pelo fato de ser dotado
de corpo circular, de baixa altura,
solidário, inferiormente, a urna ba-
se circular, baixa, tronco-cônica en-
quanto Que suneriormente se encon-
tra gargaki. eleva-lo. coms aliências
circundantes e acima destas regia°
com crescimento, para o alto, do di-
âmetro, sendo a tal gargalo aplicada
tampa com a forma d..e globo acha-
tado', com narte central sunerlor em
ponta. opraoentando inferioremente
saliência circundante.

Um 'total de 2 pontos.

1 — Original configuração intro- 	 — USW modelo de salema, ca-
duzida de.. protetores de cinescópios leira, caarcterizado por ser forina-

,	 	

LEGISLAVA AERONÁUTICA

Leis, Decretos, Portarias, Re-
soluções e Despachos de inte-
resse geral, concernentes ã
Aeroná utíca Civil.

DIVULGAÇÃO N. 730

•Preço Cr$ 300,00

VENDAS

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves. 1 •

Agência 1: Ministério da Fazenda

Atende=se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal

PREÇO DO NÚMERO DE 11.]: CR$ .2,00 •


